
SepraLYTE Flüssig-Gas-Koaleszer von Pall trennen 
Aerosole bei minimalem Druckabfall aus Gas 
strömen. Die Koaleszer wurden speziell für den 
Herstellungsprozess von grünem Wasserstoff 
entwickelt, um den Elektrolyten (ca. 30%ige 
Kaliumhydroxidlösung) von Wasserstoff zu 
trennen. 

Die SepraLYTE-Koaleszer eignen sich ebenfalls für 
Separationsanwendungen, bei denen der maximal zulässige 
Druckabfall eine Einschränkung darstellt wie, z. B. bei der 
Entfernung von Kondenswasser zwischen Kompressorstufen. 
Das Koaleszermedium aus Polypropylen gewährleistet 
die chemische Kompatibilität in unterschiedlichen 
Anwendungen.

Die SepraLYTE Flüssig-Gas-Koaleszer-Medien werden mittels 
Palls Schmelzspinntechnologie hergestellt, wodurch der 
niedrige Differenzdruck bei der Tropfenabscheidung sowie das 
kompakte Design erreicht wird. Das Koaleszermedium wird 
auf einem Adapter installiert, der dabei hilft, den getrennten 
Flüssigkeitsstrom abzuführen. Wenn der Koaleszer gewechselt 
werden muss, werden nur die Koaleszermedien ausgetauscht, 
während der Adapter wiederverwendet wird, wodurch der 
Abfallstrom minimiert wird.

SepraLYTE Flüssig-Gas-Koaleszer bieten:
•	Niedrigen Differenzdruck (ΔP)
• Effiziente Flüssigkeitströpfchen-Abscheidung
• Chemische Kompatibilität mit 30%iger Kalilauge
• Kleine, kompakte Größe/Fußabdruck

Wie entfernen SepraLYTE Flüssig-Gas-
Koaleszer Flüssigkeiten aus Gas?
Das aerosolhaltige Gas tritt in das Gehäuse ein und fließt von 
außen durch die Koaleszerkartusche nach innen. Während das 
Gas durch die Kartusche 
fließt, bringt die 
Fasermatrix die kleinen 
Tröpfchen dazu, zu 
koaleszieren und größere 
Tropfen zu bilden. Beim 
Austritt des Gases aus  
der Fasermatrix auf der 
Innenseite der Kartusche 
trennen sich die großen 
koaleszierten Tropfen  
und werden in den 
Sammelbehälter 
abgeführt. Das aerosolfreie 
Gas verlässt den Koaleszer 
ebenfalls auf der  
Innenseite und tritt oben 
am Gehäuse aus. 
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Vorteile von SepraLYTE Flüssig- 
Gas-Koaleszern
SepraLYTE Flüssig-Gas-Koaleszer bieten einen erheblichen 
Vorteil gegenüber herkömmlichen Produkten mit niedriger 
ΔP-Separation: 

•		Zuverlässige, gleichbleibende und überprüfbare 
Separationsleistung
•		Hoher Gasdurchfluss und hohe Flüssigkeitsabscheidung in 

einer kompakten Kartusche
•		Kleinere Systeme mit geringen Investitions-, Betriebs- und 

Wartungskosten
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Technische Informationen
Nominale	Abmessungen
Außendurchmesser:  205 mm

Länge des Koaleszermediums: 1012 mm

Länge inklusive Adapter:  1532 mm

Werkstoffe
Koaleszermedium:   Polypropylen (PP)

Adapter:  Polypropylen

O-Ring:   FEP-beschichtetes EPDM

Leistungsspezifikation
Abscheideeffizienz für  
wässrige Flüssigkeiten:   98,87 Masse-%1

Max. Prozesstemperatur:   82 °C –Polypropylen  
(PP)-Medium 

0

10

20

30

m
B

ar

Druckabfall (∆P) in Luft2

Polypropylen-Koaleszermedium
Trockener Fluss Nasser Fluss

1 Basierend auf Feldversuchen mit neuen Polypropylen-Koaleszermedien; 
Beaufschlagung mit wässrigem Aerosol (30%iger Kaliumhydroxidlösung) 
von durchschnittlich 4 kg/Stunde 

2 Luftfluss über Kompressoransaugung, Luftflussrate von 300 Am3/h. 
Nassflussdruck bei Sättigung mit Beaufschlagung von flüssigem Aerosol. 
Da Wasserstoff eine geringere Viskosität als Luft hat, wird erwartet, 
dass der Druckabfall im Wasserstoffbetrieb geringer ist.

3 Für Anwendungen mit Sauerstoff wenden Sie sich an Ihren Pall-Vertreter.

Vorteil von SepraLYTE Flüssig-Gas-Koaleszern im Vergleich zu anderen Separatoren 
mit niedrigem ΔP
Anforderungen von Herstellern  
von grünem Wasserstoff

Geringer Abfall des relativen Betriebsdrucks

Kleine Größe/kleiner Fußabdruck

Geringer Energieverbrauch

Unempfindlichkeit gegenüber „Turn-Down“

SepraLYTE Flüssig- 
Gas-Koaleszer
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Artikel

Polypropylen-Koaleszermedium

Adapter

Artikelnummer

LPCG41

LPCA4
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